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(54) Vaheseina Kinnitusprofiil

(57) Kiesolev leiutis kujutab endast vaheseina
kinnitusprofiili, mis on ette nihtud kasutamiseks
eelkdige siseruumides ning nii klaasi kui ka muude
dhukeste plaatide kinnitamiseks nendest profiilidest
moodustatud moodulitesse. Vaheseina alumiiniumist
kinnitusprofiili 1 serva liheduses on ristkiiliku- voi
ruudukujulise ristldikega soon 2, mis on ette nihtud
klaasi voi mdne muu dhukese plaadi kinnitamiseks
selle sisse helikindlust suurendava tihendi abil. Selle
siivistatud soone kiiljelt vaadatuna vastaskiiljel asub
ristkiihkukujulise ristldikega tihendisoon 3, mille
sisse on moodulite kokkuiihendamisel vdimalik
paigaldada Shuliikumist ning helivénkumiste levi-
mist takistav tihend. Vaheseina kinnitusprofiili
siseseina keskel asub iithendussoon 6, mille abil on
voimalik kinnitusprofiilidest valmistatud mooduleid
omavahel kinnitada poltidega ja tihvtidega vGi
muude analoogsete kinnitusvahenditega. Moodulite
omavahelise ilhendamise avad on tehtud kinnitus-
profiili sisekiiljel asuva iihendussoone 6 keskele
selliselt, et sinna saab paigaldada tihvti 8. Moodulite
eemaldamine seinast toimub poltide 9 ja tihvtide 8
eemaldamisega. Teineteise suhtes 90° nurga all
olevad vaheseina kinnitusprofiilid on omavahel
tihendatud kinnituskruvidega 7, kusjuures kruvid
keeratakse siseseinal asuvate uhendussoone 6 ja
kinnitussoone 5 sisse. Vaheseina kinnitusprofiilil 1
voib olla erinevaid modifikatsioone, mida kasuta-
takse kombineerituna koos vaheseina Kkinnitus-
profiiliga, nditeks vaheseina vaheprofiil 1a ja vahe-
seina otsaprofiil 1b.
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Vaheseina kinnitusprofiil

TEHNIKAVALDKOND

Kaesolev leiutis kujutab endast vaheseina kinnitusprofiili, mis on ette nahtud
kasutamiseks eelkdige siseruumides ning nii klaasi kui ka muude &hukeste

plaatide kinnitamiseks nendest profiilidest moodustatud moodulitesse.

TEHNIKA TASE

Siseruumidesse modeldud vaheseinte puhul on levinud lahendused, kus erinevad
6hukeseseinalised plaadid on seotud kas metall-, puit- vOi plastikkarkassiga.
Karkassi konstruktsioon vdib olla statsionaarne véi vdib ka véimaldada vaheseina
hélpsat paigaldamist ning demonteerimist. Senituntud vaheseinte lahendused, mis
on kull lihtsasti paigaldatavad ning demonteeritavad ja suudavad taita mdningaid
teisi vaheseintele esitatavad ndudeid, nagu helikindlus, universaalsus erinevate
O6hukeseseinaliste plaatide kasutamiseks, ei suuda sageli tagada mitmete
moodulite lihtsalt teostatavat omavahelist fikseerimist (htlaseks stabiilseks
seinaks. Samuti ei véimalda mitmed levinud lahendused Uksiku mooduli eemal-
damist tervikuks fikseeritud seinast ilma teisi mooduleid eemaldamata véi

demonteerimata ja/véi kahjustamata.

Pikemate vaheseinte puhul pultakse valja todtada voimalikult materjalisdéstlikke
lahendusi, kus oleks tagatud ka arvestataval tasemel heliisolatsioon ning 6hu
likumise takistus. Sageli on selliste seinte juures kasutatud materjalimahukamaid
ning mehaaniliselt tugevamaid, keskmises osas aga ndrgemaid ning vahem

materjalimahukaid konstruktsioone.

Tuntud on ltaalia patenditaotlus 1T2002TV00158, 20. 12. 2002, milles vaheseinad
on omavahel (hendatud spetsiaalsete seina serva paigaldatud laineliste
vedruklambritega. Seinte omavahelisel (hendamisel liigutatakse (hendatavate

seinte paneele omavahel selliselt, et paneelide servades olevad klambrid
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haakuvad omavahel. Kirjeldatud lahenduse puuduseks on piirangud seina
paksusele, st sein peab olema teatud minimaalse paksusega, mis v&imaldab
tthendusklambrite kinnitamist seina serva. Selle lahenduse puuduseks on ka see,
et vaheseina on vdimalik klambritest lahti votta ainult Uhele poole, mis seab

piirangud vaheseina paigaldamisele ja edasisele lahtimonteerimisele.

Tuntud on Euroopa patent number EP1205608, kus vaheseina plaadid on
kandvate seinte juures kinnitatud terasprofiilide vahele nii, et profiili ja plaadi vahel
tekkivat 16tku elimineerivad tihendid. Nimetatud tihendid td66tavad ka
heliisolaatoritena. Vahepealses osas kasutatakse plaatide sidumiseks H-kujulise
ristldikega plastikprofiili, kus profiili keskosas on heliisolaatorina to6tavad tihendid,
mis valdiksid paigaldamisel tekkida vdiva surve korral ka plaatide servade
kahjustumist. Kirjeldatud lahenduse puudusteks on vaga véike tolerants vahe-
seinana kasutatavate plaatide paksuse valikul, vaheseina ebastabiilsus kohtades,
kus kasutatakse H-ristldikega profiili ning seega viimatimainitud profiili piiratud
kasutusvbimalused laiemate vaheseinte puhul, kus vajatakse mitut vaheprofiili.

Samuti on teada Eesti Vabariigi kasulik mudel number EE 00383 U1, milles
toodud vaheseina kinnitusprofiil on suhteliselt vaheste tehnoloogiliste operat-
sioonidega valmistatav ning suhteliselt jaik. Nimetatud lahendus kasutab MDF-ist
valmistatud vaheseina kinnitusprofiili, mille laiema kilje serva lahedusse on
slvistatud ristkuliku- v&i ruudukujulise ristldikega soon. Soon on ette nahtud klaasi
v8i mdne muu Shukese plaadi kinnitamiseks selle sisse helikindlust suurendava
tihendi abil. Selle suvistatud soone kiljelt vaadatuna vastaskilje keskele on
sUvistatud ristkulikukujulise ristidikega soon, mille sisse on moodulite kokku-
Uhendamisel vodimalik paigaldada 6hu liikumist ning helivénkumiste levimist
takistav tihend, mille vahetus l&heduses olevate avade kaudu on vé&imalik
kinnitusprofiilidest valmistatud mooduleid omavahel kinnitada kruvidega véi muude
analoogsete kinnitusvahenditega. Teineteise suhtes 90° nurga all olevad
kinnitusprofiilid on omavahel otstest Uhendatud tdmmitspoltidega. Nimetatud
lahenduse puuduseks on paigaldamise suhteline keerukus ja kullaltki suur ajakulu,
sest moodulite omavaheliseks Uhendamiseks kulub taiendavalt aega

paigalduskohas moodulite sobiva asendi fikseerimiseks. Samuti on proble-
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maatiline Uksiku mooduli eemaldamine tervest vaheseinast. Kaesolevat lahendust
ei ole otstarbekas kasutada pikemate vaheseinte korral, sest moodulite liitmisel
kohakuti minevad servad ei ole Uksteise suhtes oma kumeruse tottu piisavalt
tapsed ja jaigalt fikseeritud. Pikkade seinte ehitamisel véivad nimetatud asjaolude
tagajarjel uhenduskohtadesse tekkida praod, mis védhendavad seina helikindlust ja

GOldist jaikust.

LEIUTISE OLEMUS

Kaesoleva leiutise eesméargiks on valja téotada sellise konstruktsiooniga
vaheseina kinnitusprofiil, mis oleks universaalne, suhteliselt vaheste erinevate
tehnoloogiliste operatsioonidega valmistatav, odav valmistada ning piisavalt jaik.
Kinnitusprofiil peab olema hasti tdddeldav ning kasutatav ka sellest moodulite
valmistamisel. Sellisest vaheseina kinnitusprofiilist valmistatud moodulite
kasutamine peab vdimaldama vahese ajakuluga kvaliteetsete vaheseinte
ehitamist. Samuti peab kaesolev leiutis vBimaldama tihe v6i mitme mooduli kiiret

ja lintsat eemaldamist valmis ehitatud seinast teistest moodulitest sGitumatult.

Nendest kriteeriumitest |ahtuvalt on valja té6tatud alumiiniumist valmistatud
vaheseina kinnitusprofiil, mille tihe serva lIaheduses on ristkiliku- voi ruudukujulise
ristldikega soon. Soon on ette nahtud klaasi vé6i mdéne muu &hukese plaadi
kinnitamiseks selle sisse helikindlust suurendava tihendi voi tihendite abil. Selle
slvistatud soone kiljelt vaadatuna kinnitusprofiili vastas- ehk sisekilje keskel
asub ristkilikukujulise ristidikega soon, mille sisse on moodulite kokku-
thendamisel voimalik paigaldada moodulite vahele jaav G&huliikumist ning
helivdnkumiste levimist takistav tihend. Kinnitusprofiili sisekdiljel asub veel tUks vdi
enam soont, mille servad véivad olla kuni kinnitusprofiili servade tasandini.
Nimetatud soone v6i soonte siseseina poole jaav osa on Umara ristldikega, mis
laheb kérgema soone korral Ule U-kujulise ristidikega profiiliks. Antud sooned
tdstavad kinnitusprofiili jaikust, samuti toimub nende abil teineteise suhtes 90°
nurga all olevate kinnitusprofilide omavaheline Uhendamine kruvidega
mooduliteks. Moodulite omavaheliseks (hendamiseks kasutakse kinnitusprofiili

siseseina keskel asuvat kérget ihendussoont. Tapselt kinnitusprofiili keskel asuva
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soone kasutamine tagab moodulite tapse ja Uhtlase kinnituse. Keskmisse soonde
asetatakse paigalduse kaigus kahe mooduli omavaheliseks (hendamiseks
spetsiaalne tihvt, mille sisse mdlemalt poolt kinnitusprofiili keeratakse moodulite

omavaheliseks fikseerimiseks poldid.

ILLUSTRATSIOONIDE LOETELU

Joonis fig 1 — vaheseina kinnitusprofiil;

joonis fig 2 — kahe vaheseina kinnitusprofiili omavahelise Uhenduse ristldige;
joonis fig 3 — 90° nurga all oleva vaheseina kinnitusprofiili 1abilGige;

joonis fig 4 — vaheseina vaheprofiil,

joonis fig 5 — vaheseina vaheprofiliga 90° nurga alla Ghendatud vaheseina
kinnitusprofiili thenduse labildige;

joonis fig 6 — vaheseina otsaprofiil;

joonis fig 7 — vaheseina otsaprofiili ja vaheseina kinnitusprofiili thenduse ristidige.

LEIUTISE EELISTEOSTUSED

Eelisteostusena on vilja téotatud joonisel fig 1 kujutatud vaheseina kinnitusprofiil
1. Mitme eraldi kinnitusprofiili 1 Ghendamisel saab moodustada ristkilikukujulisi
mooduleid. Moodulid (ihendatakse omavahel selliselt, et moodustuks jaik ja
stabiilne vahesein, mille tUksikuid mooduleid on vdimalik terviklikust vaheseinast
eraldada ilma, et kogu paigaldatud seina peaks lahti monteerima v6i kahjustama

selle teise mooduleid.

Joonisel fig 1 kujutatud vaheseina kinnitusprofili 1 (he serva laheduses on
ristkiiliku- v6i ruudukujulise ristidikega soon 2, mis on ette nahtud klaasi Vvo0i
monest muust materjalist valmistatud seinamaterjali kinnitamiseks selle sisse
helikindlust suurendava tihendi voi tihendite abil. Selle soone 2 kiiljelt vaadatuna
vastaskiilje keskel asub ristkilikukujulise ristidikega tihendisoon 3, mille sisse on
moodulite kokkuiihendamisel vdimalik paigaldada moodulite vahele jaav Ohu-

liikumist ning helivBnkumiste levimist takistav tihend.
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Vaheseina kinnitusprofiili 1 sisekdilje! 4 asub veel Uks v8i enam kinnitussoont 5 ja
tihendussoont 6. Uhendussoone 6 servad véivad olla kuni kinnitusprofiili 1 servade
tasandini. Nimetatud kinnitussoon 5 ja Uhendussoone 6 siseseina 4 poole jaav osa
on Umara ristldikega, mis l1aheb Uhendussoone 6 korral Gle U-kujulise ristlGikega
profiiliks. Antud kinnitussoon 5 ja Ghendussoon 6 tdstavad kinnitusprofiili 1 jaikust,
samuti toimub nende abil teineteise suhtes 90° nurga all olevate kinnitusprofiilide 1
omavaheline (thendamine kruvide 7 v6i muude analoogsete kinnitusvahenditega
mooduliteks (vt. ka joonis fig 3). Teineteise suhtes 90° nurga all olevate
kinnitusprofilide 1 hendamiseks on nende otstesse puuritud avad kruvide 7
jaoks. Kruvi 7 telg on risti kruvi 7 peapoolse kinnitusprofiili 1 pikiteljega, ent
samatelgne teise kinnitusprofiiliga 1. Tavaliselt piisab kahe teineteise suhtes 90°
nurga all oleva kinnitusprofiili 1 thendamiseks kahest kruvist 7. Kinnitusprofiili 1
siseseina 4 Gihendussoone 6 kaudu kinnitamisel tuleb lisaks kruvi 7 labimisavale
voimaldada kruvi 7 pea likumine vahemalt kinnitusprofili 1 siseseina 4
kinnitussoone 5 korguseni. Selleks voib puurida kruvi 7 peast suurema
labimédduga ava siseseina 4 Uhendussoonde 6 tema servast kuni kinnitussoone 5
kérguseni. Kruvid 7 peavad olema sellise labimédduga, et nad haakuksid
siseseinal 4 asuva kinnitussoonega 5 ja ihendussoonega 6, samal ajal neid mitte
purustades. Eelistatavalt sobivad sellised kruvid 7, millede pikkus on vordne

vahemalt kahekordse kinnitusprofiili 1 kérgusega h.

Kinnitusprofiili 1 siseseinal 4 oleva Ghendussoone 6 kaudu toimub moodulite
omavaheline ithendamine (vt. joonis fig 2). Selleks tehakse avad kinnitusprofiili 1
selliselt, et nad labiksid kinnitusprofiili 1 siseseinal 4 asuvat Uhendussoont 6
keskelt nii, et sellesse oleks véimalik moodulite paigaldamise kaigus kahe mooduli
omavaheliseks (thendamiseks paigutada sisekeermega tihvt 8. Tihvt 8 peab olema
sellise valimise labimddduga, et ta mahub tépselt siseseina 4 Ghendussoone 6
sisse. Tihvt 8, mille valimine labimd6t on Ghendussoone 6 sisemisest [Abim6ddust
vaiksem, vdib endaga kaasa tuua mittekvaliteetse seina valmistamise. Moodulite
Uhendamiseks sobib selline tihvt 8, mille pikkus on vdrdne kinnitusprofiili 1
kahekordse kérgusega h, millest on maha lahutatud kinnitusprofiili 1 kahekordne
paksus p. Kinnitusprofiili 1 keskel asuva Uhendussoone 6 kasutamine tagab

moodulite tapse ja Uhtlase kinnituse, samuti tagab see tervikliku vaheseina
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stabiilsuse ja jaikuse. Mélemalt poolt moodulit keeratakse tihvti 8 sisse moodulite

omavaheliseks fikseerimiseks poldid 9.

Moodulite paigaldamisel asetatakse moodulid kohakuti, paigaldatakse sisemiselt
keermestatud tihvt 8 koos Uhe poldiga 9 Iabi ihe mooduli seina tehtud poldiava
ning fikseeritakse teise poldiga 9 teise mooduli poldiava kaudu. Mooduli
eemaldamine seinast toimub analoogse protseduuri |&biviimisel vastupidises
jarjekorras. Selliselt on vdimalik Uhte moodulit terviklikust vaheseinast lihtsalt

eemaldada, lahtimonteerimata ja kahjustamata selleks teisi mooduleid.

Moodulite omavahelisel Ghendamisel vdidakse paigaldada tihendisoonde 3
vahemalt (ks heli- ja 6huliikumist takistav tihend. Tihendite arv véib selles
tihendisoones 3 olla ka suurem kui tks, kui helikindlusele ja 6hu liikumise

takistamisele on esitatud kérgendatud nGudmisi.

Vaheseina kinnitusprofiili 1 eelisteostus vdib omada Uhte v6i enamat modifikat-

siooni, mida kasutatakse kombineeritult koos vaheseina kinnitusprofiiliga 1.

Naiteks (he mooduli osadeks jagamiseks korral, millest Uksikuid osasid pole
vBimalik moodulist ilma teisi osasid kahjustamata v6i eemaldamata eraldada, voib
kasutada vaheseina vaheprofili 1a, mis on vaheseina kinnitusprofiili 1
modifikatsioon (vt. joonised fig 4 ja fig 5). Vaheseina vaheprofiilil 1a on mélemad
killjed jaigalt omavahel kinnitatud ning tema sisesein 4 on kinnine. Siseseina 4
kiljes on tugevduseks ning vaheseina kinnitusprofiili 1 ja vaheseina vaheprofiili 1a
omavahelise Uhenduse teostamiseks tugisooned 5a. Nimetatud tugisoonte 5a
ristlbigete  keskpunktide omavaheline kaugus on sama kui vaheseina
kinnitusprofiili 1 kinnitussoonel 5 ja Ghendussoonel 6. Vaheseina kinnitusprofiili 1
ja vaheseina vaheprofiili 1a omavaheline Uhendamine teineteise suhtes 90° nurga
alla toimub sarnaselt eelnevalt kirjeldatud vaheseina kinnitusprofiilide 1
omavahelisele Uhendamisele. Vaheseina vaheprofiili 1a kasutamise korral erineb
Uhendus selle poolest, et kruvid 7 keeratakse tugisoontesse 5a. Vaheseina
kinnitusprofiili 1 ja vaheseina vaheprofiili 1a omavahelise (ihenduse tulemuseks on

T-kujuline liide.
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Vaheseina kinnitusprofiili 1 serva tipp 10 on hambakujuline, mis saab vajadusel
haakuda vaheseina otsaprofili 1b, mis on vaheseina kinnitusprofiili 1
modifikatsioon, sarnase hambakujulise astaktipuga 10a, vdimaldades vaheseina
kinnitusprofiili 1 ja vaheseina otsaprofiili 1b omavahelist poldivaba Ghendamist (vt.
joonised fig 6 ja fig 7). Sellist eelisteostust v6ib kasutada vaheseina kinnitusprofiili
1 otsastamiseks. Vaheseina otsaprofiili 1b valimine sein on sile ja tema serva
astaktipp 10a on hambakujuline, mis haakub vaheseina kinnitusprofiili 1
hambakujulise tipuga 10. Selliselt on véimalik vaheseina otsaprofiili 1b poldivabalt

thendada vaheseina kinnitusprofiiliga 1.

Eelistatavalt kasutatakse vaheseina kinnitusprofiili 1 ja tema modifikatsioonide 1a
ja 1b materjalina alumiiniumi, ent vdimalik on ka ligikaudselt samade fuusikaliste
omadustega materjalide kasutamine. Seinamaterjalidena voib kasutada klaasi,
klaaspakette, turvaklaase, PVC-plaate, MDF-plaate, puitu, vorke, trelle vms.
Vaheseina kinnitusprofiili 1 ning tema modfikatsioonide 1a ja 1b materjali valikul
on lahtutud ka sellest, et neid on véimalik vastavalt praktilistele voi esteetilistele

vajadustele varvida v6i anodeerida.



10

15

20

EE 00578 Ul

8
KASULIKU MUDELI NOUDLUS

1. Vaheseina kinnitusprofiil (1), mille serva laheduses asub ristkiliku- v6i ruudu-
kujuline soon (2), mis on ette nahtud klaasi v8i mdne muu &hukese plaadi
kinnitamiseks selle sisse helikindlust suurendava tihendi abil ja mille siseseina (4)
keskel, mis asub selle soone (2) kiljelt vaadatuna vastaskiljel, asub
ristkilikukujulise ristldikega tihendisoon (3), mille sisse on moodulite kokku-
tihendamisel véimalik paigaldada Shuliikumist ning helivénkumiste levimist takistav
tihnend, erineb selle poolest, et vaheseina kinnitusprofiili (1) siseseinal (4) on
vahemalt ks kinnitussoon (5) ja vahemalt (ks Uhendussoon (6), mille kaudu on
tihendatud omavahel kinnitusprofiilid ja moodulid kruvide (7), poltide (9) ja tihvtide
(8) abil.

2. Kinnitusprofiil vastavalt ndudluspunktile 1, erineb selle poolest, et (ihendus-
soone (6) siseseina (4) poole jadv osa on Umara ristldikega ja Ulejadnud osa on

U-kujulise ristldikega.

3. Kinnitusprofiil vastavalt néudluspunktidele 1 ja 2, erineb selle poolest, et

tihendussoon (6) ulatub kuni vaheseina kinnitusprofiili (1) servade tasandini.

4. Kinnitusprofiil vastavalt néudluspunktidele 1 kuni 3, erineb selle poolest, et
tthendussoone (6) kaudu moodulite omavaheliseks hendamiseks on kasutatud
tihvti (8), mis on sisemiselt keermestatud ning mis mahub tapselt Ghendussoone
(6) sisse ning teda on v&imalik mélemalt poolt vaheseina kinnitusprofiilist (1)

moodustatud moodulist eemaldada.

5. Kinnitusprofiil vastavalt néudluspunktidele 1 kuni 4, erineb selle poolest, et
moodulid on fikseeritud teineteisega ja eemaldatavad teineteisest tihvti (8)
mdlemalt poolt moodulit keeratud poltide (9) abil.
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6. Kinnitusprofiil vastavalt néudiuspunktidele 1 kuni 5, erineb selle poolest, et
vaheseina kinnitusprofiili (1) siseseinal (4) asuv kinnitussoon (5) on (mara

ristldikega.

7. Kinnitusprofiil vastavalt néudluspunktidele 1 kuni 6, erineb selle poolest, et,
kinnitussoone (5) kaudu profiilide teineteise suhtes 90° nurga all ihendamiseks on

kasutatud kruvisid (7), mis haakuvad kinnitussoonega (5) ja ihendussoonega (6).

8. Kinnitusprofiil vastavalt néudiuspunktidele 1 kuni 7, erineb selle poolest, et
temast valmistatud moodulite osadeks jagamiseks, millest Uksikuid osasid pole
véimalik moodulist ilma teisi osasid kahjustamata vdi eemaldamata eraldada, on
kasutatud kinnise siseseinaga (4) vaheseina vaheprofiili (1a), mille siseseinal (4)
asuvate tugisoonte (5a) omavaheline kaugus on sama, kui vaheseina kinnitus-

profiili (1) kinnitussoone (5) ja thendussoone (6) vaheline kaugus.

9. Kinnitusprofiil vastavalt néudluspunktidele 1 kuni 8, erineb selle poolest, et
vaheseina kinnitusprofiilist (1) valmistatud moodulite otsastamiseks on kasutatud
vaheseina otsaprofiili (1b), mille valimine sein on sile ja tema serva astaktipp (10a)
on hambakujuline ning mis haakub vaheseina kinnitusprofiili (1) hambakujulise

tipuga (10).
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